N |Niehues

Hydraulik - Automation

DIN-Verschraubungen

GE-R(KEG) Gerader Einschraubstutzen
Z6ll. Einschraubzapfen — kegelig (DIN 3852-2, Form C) / EO 24° Anschluss
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Bau- Gewicht
Reihe ﬁ T D3 L1 L2 L3 L4 S1 S2 g/1 St. Bestellzeichen” CF 71 MS
LL?) 04 | R 1/8 keg. 3.0 20 16.0 8 26 11~ 10 8 GEO4LLR 100 100 63
06 |R 1/8 keg. 4.5 20 14.5 8 26 11 12 8 GEO6LLR 100 100 63
08 |R 1/8 keg. 6.0 22 16.5 8 28 12 14 10 GEOSLLR 100 100 63
08 |R 1/4 keg. 6.0 26 20.5 12 32 14 14 18 GEOSLLR1/4 100 100 63
10 | R 1/4 keg. 8.0 26 20.5 12 32 14 17 15 GE10LLR 100 63
12 | R 1/4 keg. 8.0 26 20.0 12 32 17 19 18 GE12LLR 100 63
12 | R 3/8 keg. 10.0 26 20.0 12 32 17 19 23 GE12LLR3/8 100 63
L3) 06 |R 1/8 keg. 4.0 22 15.0 8 30 12 14 11 GEO6LR1/8KEG 315 315
06 |R 1/4 keg. 4.0 27 20.0 12 35 17 14 24 GEO6LR1/4KEG 315 315 200
08 |R 1/8 keg. 4.0 23 16.0 8 31 14 17 15 GEO8SLR1/8KEG 315 315 200
08 |R 1/4 keg. 6.0 27 20.0 12 35 17 17 22 GEO8LR1/4KEG 315 315
10 | R 1/4 keg. 7.0 28 21.0 12 36 17 19 24 GE10LR1/4KEG 315 315
12 | R 1/4 keg. 7.0 29 22.0 12 37 19 22 53 GE12LR1/4KEG 315 315 200
12 | R 3/8 keg. 9.0 29 22.0 12 37 19 22 33 GE12LR3/8KEG 315 315
12 [|R1/2 keg. 10.0 31 24.0 14 39 24 22 53 GE12LR1/2KEG 315 315 200
15 | R 3/8 keg. 9.0 30 23.0 12 38 24 27 49 GE15LR3/8KEG 315 315 200
15 |[R1/2 keg. 11.0 32 25.0 14 40 24 27 59 GE15LR1/2KEG 315 315
18 | R 1/2 keg. 14.0 33 255 14 42 27 32 64 GE18LR1/2KEG 315 315
22 |R 3/4 keg. 17.0 37 29.5 16 46 32 36 99 GE22LR3/4KEG 160 160
28 |R 1 keg. 23.0 40 325 18 49 41 41 154 GE28LR1KEG 160 160
35 |R11/4 keg.| 30.0 45 34.5 20 56 46 50 238 GE35LR11/4KEG 160 160
42 |R11/2 keg.| 36.0 49 38.0 22 61 55 60 335 GE42LR11/2KEG 160 160
) Druckwert genannt = Artikel lieferbar
2) LL = Sehr leichte Baureihe; 9) L = Leichte Baureihe
PN(®a) _ o (vipa)
10
Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen
von Komplettverschraubungen siehe Seite 17.
") 81 =12in1.4571
Bestellzeichen-Ergéanzungen
Material Kennbuchstaben Beispiel
Oberflache
und Material
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CFX GEO06LR1/4KEGCFX
*Ergénzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Edels.tahl 71X GEOBLR1/4KEG71X
Kennbuchstaben fiir das gewiinschte Material. Messing MSX GEO6LR1/4KEGMSX
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DIN-Verschraubungen

GE-M(KEG) Gerader Einschraubstutzen
Metr. Einschraubzapfen — kegelig (DIN 3852-1, Form C) / EO 24° Anschluss
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Bau- Gewicht
Reihe -@» T D3 L1 L2 L3 L4 S1 82 g/1 St. Bestellzeichen” CF 71 MS
LL?) 04 |M06x1.0keg.| 2.0 20 16.0 8 26 9" 10 5 GEO4LLM6X1KEG 100
04 |MO08x1.0keg.| 3.0 20 16.0 8 26 10° 10 7 GEO4LLM 100 100 63
06 |M10x1.0keg.| 4.5 20 14.5 8 26 11" 12 9 GEO6LLM 100 100 63
06 |M08x1.0 keg.| 3.5 20 14.5 8 26 11* 12 9 GEO6LLM8X1KEG 100
08 |M10x1.0 keg.| 6.0 22 16.5 8 28 12* 14 10 GEOSLLM 100 100 63
) Druckwert genannt = Artikel lieferbar
2) LL = Sehr leichte Baureihe
PN (bar) _ PN (MPa)
10
Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen
von Komplettverschraubungen siehe Seite 17.
*$1=SW12 in 1.4571
Bestellzeichen-Ergéanzungen
Material Kennbuchstaben Beispiel
Oberflache
und Material
Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei CFX GEO6LLMCFX
*Ergénzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Edels.tahl 71X GEOSLLM71X
Kennbuchstaben fiir das gewiinschte Material. Messing MSX GEO6LLMMSX
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