N |Niehues

Hydraulik - Automation

Mitteldruck Parkrimp No-Skive Armaturen
DIN — Metrisch Serie 46/48
c9 Dichtkegel mit W

Uberwurfmutter und '

0-Ring - schwere Reihe
ISO 12151-2-5WS-S - DKOS

Bestell-Nr. ﬁ

Schlauch ID Gewinde
Serie 46 Serie 48 metrisch mm mm mm
1C946-6-4 6 1/4 -4 6,4 M14x1,5 6 48 26 17
1C948-6-4 6 1/4 -4 6,4 M14x1,5 6 49 26 17
1C946-8-4 1C948-8-4 6 1/4 -4 6,4 M16x1,5 8 47 23 19
1C946-10-4 1C948-10-4 6 1/4 -4 6,4 M18x1,5 10 46 22 22
1C946-12-4 1C948-12-4 6 1/4 -4 6,4 M20x1,5 12 a7 24 24
1C946-14-4 1C948-14-4 6 1/4 -4 6,4 M22x1,5 14 48 24 27
1C946-8-5 1C948-8-5 8 5/16 -5 79 M16x1,5 8 46 23 19
1C946-10-5 1C948-10-5 8 5/16 -5 7,9 M18x1,5 10 46 22 22
1C946-12-5 1C948-12-5 8 5/16 -5 7,9 M20x1,5 12 48 24 24
1C946-14-5 1C948-14-5 8 5/16 -5 7,9 M22x1,5 14 48 24 27
1C946-16-5 1C948-16-5 8 5/16 5 7,9 M24x1,5 16 52 28 30
1C946-8-6 1C948-8-6 10 3/8 6 9,5 M16x1,5 8 49 26 19
1C946-10-6 1C948-10-6 10 3/8 -6 9,5 M18x1,5 10 45 22 22
1C946-12-6 1C948-12-6 10 3/8 -6 9,5 M20x1,5 12 47 24 24
1C946-14-6 1C948-14-6 10 3/8 6 9,5 M22x1,5 14 47 24 27
1C946-16-6 1C948-16-6 10 3/8 6 9,5 M24x1,5 16 50 28 30
1C946-12-8 1C948-12-8 12 1/2 -8 12,7 M20x1,5 12 51 28 24
1C946-14-8 1C948-14-8 12 1/2 -8 12,7 M22x1,5 14 48 24 27
1C946-16-8 1C948-16-8 12 1/2 -8 12,7 M24x1,5 16 51 28 30
1C946-20-8 1C948-20-8 12 1/2 -8 12,7 M30x2 20 53 29 36 o0
1C946-16-10 1C948-16-10 16 5/8 -10 15,9 M24x1,5 16 53 28 30 i
1C946-20-10 1C948-20-10 16 5/8 -10 15,9 M30x2 20 53 28 36 O
1C948-12-12 19 3/4 -12 19,1 M20x1,5 12 53 28 24 ~
1C948-16-12 19 3/4 -12 19,1 M24x1,5 16 55 29 30 ©
1C946-20-12 1C948-20-12 19 3/4 -12 19,1 M30x2 20 56 30 36 é
1C946-25-12 10948-25-12 19 3/4 -12 19,1 M36x2 25 61 35 46 )
1C946-25-16 1C948-25-16 25 1 -16 25,4 M36x2 25 63 33 46
1C946-30-16 1C948-30-16 25 1 -16 25,4 M42x2 30 67 38 50
1C948-25-20 31 11/4 -20 31,8 M36x2 25 81 34 46
1C946-38-20 31 11/4 -20 31,8 M52x2 38 74 36 60
1C948-38-20 31 11/4 -20 31,8 M52x2 38 80 33 60

Schlaucharmaturen werden standardmagig mit ozonbestandigen Nitrile (NBR) O-Ringen geliefert. Betriebstemperatur von -40 °C bis +105 °C.
Schlaucharmaturen mit Spezial-O-Ring (Viton oder EPDM) sind erhaltlich aut Antrage. O-Ring-GroBen und Bestell-Nummern tinden Sie im Abschnitt Eb.

Gepriifte Armaturenserien fir Schlauchtypen, je nach size: Auch in Edelstehl ernaltich. Details siehe GAT 4400.1/DE
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