
Parkrimp®  Backen sätze

Farblich codierte Backensätze

Backensatzgestell

Maschinen

Parkrimp® System

Verpressen

Backen sätze 

Katalog 4400/DEEa-6

Schlauch 

ID Backensatz

Bestell-Nr.
Serie  

26

Serie  

43

Serie  

46

Serie  

48

Serie  

70

Serie 

73

Serie 

77Size DN

-4 6

rot

80C-E04 80C-A04 80C-B04 80C-C04

-5 8

violett

80C-E05 80C-A05 80C-B05 80C-C05

-6 10

gelb

80C-E06 80C-A06 80C-B06 80C-C06 83C-D06

-8 12

blau

80C-E08 80C-A08 80C-B08 80C-C08 83C-D08 80C-CS08

-10 16

orange

80C-E10 80C-A10 80C-B10 80C-C10 83C-D10 80C-CS10

-12 20

grün

80C-E12 80C-A12 80C-B12 80C-C12 83C-D12

83C-L12 

oder 

80C-L12

80C-CS12

-16 25

schwarz

80C-E16

80C-A16 

oder 

83C-A16H

80C-B16 80C-C16

83C-D16 

oder 

83C-D16H

83C-L16 

oder 

80C-L16

83C-CS16

-20 32

weiß

83C-E20

80C-A20 

oder 

83C-A20H*

80C-B20

80C-C20 

oder 

83C-C20H*

83C-L20 83C-CS20

-24 40

rot

83C-E24 83C-A24 83C-C24 83C-L24 83C-CS24

-32 50

grün

83C-E32 83C-A32 83C-C32 83C-L32 83C-CS32

• Das Auswechseln aller 8 Segmente der Backensätze erfolgt  
in einem Arbeitschritt

• Fehlerhafte Verpressungen sind ausgeschlossen

• Die 8 Backensegmente garantieren eine 360° Rundumverpressung

Hinweis:  *Bitte 

beachten Sie die die 

Montageanweisungen 

im Kapitel Ec in diesem 

Katalog. Die Backensät-

ze mit dem Zusatz “H” 

werden für bestimmte 

metrische Armaturen 

und Sprunggrößen ver-

wendet um das Einlegen 

und Herausnehmen 

der Armaturen vor und 

nach dem Pressvorgang 

zu ermöglichen. Die 

Backensätze 80C-

XX bestehen aus 8 

Segmenten und sind zu 

einem Teil verkettet. Die 

Backensätze 83C-XX 

bestehen ebenfalls aus 

8 Segmenten, sind aber 

zu jeweils 4 Segmenten 

verkettet (zweiteilig). 

Ausnahmen 83C-D06, 

-D08, -D10, -D12, -D16.

Gestell für drei kleine Backensätze Bestell-Nr. 80C-0DR

Gestell für zwei große Backensätze Bestell-Nr. 83C-0DR

• Backensatzgestell für kleine und große Parkrimp-
Backensätze

• Kann auf oder an die Werkbank montiert werden

80C-0DR

83C-0DR




