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Bestell- 
beispiel:

Serie BSK

STAHLBEHÄLTER BSK
HYDRAULIK-KOMPONENTEN

Alle Behälter sind kurzfristig lieferbar - sprechen Sie uns gerne an.

G 1" einschl. 
Ablassschraube

ab NG 250

bis NG 200

G 1“ einschl. 
Ablassschraube

BSK 250 E

Behälter Standard KTR Behälternenngröße Deckelform „E“

Serie BSK, NG 40 - 400
Bestellbe-
zeichnung Teilenummer

Nutz-
vol. 

[Liter]

Ge-
wicht 
[kg]

Behälterabmessungen [mm] Reinigungsdeckel Bohrbilder für 
Ölstandsanzeiger

NG L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D1 D2 S1 S2 S3 Anz. Type Anz.
BSK   40 270405000000 38 34 508 428 - - 375 365 315 30 430 280 273 140 230 195 250

3
3 6 1 V 250-4 1

BSK   63 270635000000 59 38 508 428 - - 375 365 315 30 560 410 403 205 360 3 6 1 1
BSK 100 271005000000 92 70 633 553 - - 474 460 414 30 560 407 399 205 357 4 4 6 1 1
BSK 160 271605000000 152 86 810 730 - - 604 590 544 30 560 410 400 205 360 4 4 6 1

V 324-6
1

KO02
BSK 200 272005000000 184 101 900 820 - - 654 640 594 30 560 410 399 205 360 248 324 4 4 6 1 1
BSK 250 272505000000 235 138 1010 930 410 710 704 690 644 30 580 430 418 215 380 4 4 7 2 1
BSK 300 273005000000 272 144 1208 1128 410 809 714 700 654 30 580 412 400 206 362 4 4 7 2 1
BSK 400 274005000000 375 201 1514 1434 750 1132 749 735 689 30 580 430 417 215 380 4 7 7 2 1
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BSK 400

BSK 160

BSK 250

Unterlegscheibe 
Kunststoff PA

ab NG 400 = 40

selbstklebende 
Moosgummidichtung

für NG 400für NG 40-300
Deckelform E
Behälterdeckel

Behälter BSK mit Nacharbeiten

BSK 63

Deckelform „E“

NG
Abmessungen [mm] Boh-

rungsan-
zahlL3 L4 L5 B4 B5 B6 S3

40 492 448 - 349 305 - 6 8x
63 492 448 - 349 305 - 6 8x

100 615 571 - 442 398 - 6 8x
160 792 748 - 572 528 - 6 8x
200 882 838 - 622 578 - 6 8x
250 992 948 - 672 628 - 7 8x
300 1190 1146 - 682 638 - 7 8x
400 1490 1440 480 717 667 222 7 12x

Lieferumfang:
- Bohrbild für Einfüllfilter KE02
- Bohrbild für Ölstandsanzeige
-  Reinigungsdeckel inkl. Hutmuttern und 

Dichtung
-  Deckeldichtung NBR 15 x 5 selbst-

klebend
- Deckelbefestigungsschrauben
- Ölablassschraube G 1“

Beschichtung:
-  Unsere Behälter sind standardmäßig mit 

einer mineralölbeständigen 2K-EP Farbe 
grundiert

Sprechen Sie uns gerne an:
-  Behälter sind auf Wunsch auch ohne 

Behälterdeckel lieferbar
-  Wir lackieren Ihre Behälter gerne nach 

Ihren Vorstellungen
-  Gerne nehmen wir Nacharbeiten für Sie 

vor (z. B. zusätzliche Muffen, Bohrlöcher 
uvm.)

-  Zubehör wie Einfüller, Ölstandsanzeige, 
Heizungen uvm. können aus dem  
KTR-Lieferprogramm ergänzend mitbe-
stellt werden

-  Wir können alle Behälter auch in Edel-
stahl fertigen




